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ESSAIS DES PIEUX 
 
1. Essais d’impédance mécanique d’integrité des pieux par la méthode par réflexion 

(écho),   pour qui sont utilisées les équipes PET, développées par Piletest, qui comptent 
avec plus de 25 ans d'expérience. 

 
 

 

 
 

 
Dans les essais d’impédance mécanique un 
marteau de main est utilisé pour générer une onde 
sonique dans la tête du pieu ou par une 
discontinuité ou des défauts existants dans le 
même. L'onde est captée par un accelerómetre et 
envoyée �  un processeur portatif qu'il permet de 
visualiser immédiatement dans une oeuvre des 
courbes et les imprimer tout de suite. 
. 

 
 
 

2. Essais d’integrité des pieux par la méthode ultras ónique par transparence 
(carottage sonique) pour qui des équipes CHUM sont utilisées, avec première technologie 
dans le domaine des essais de pieux et d'élements de fondation. 
 
 

 

Il consiste à faire descendre un émetteur et un 
récepteur d'ultrasons par deux conduits creux à 
l'intérieur du pieu, étantenregistré le temps employé 
pour parcourir la distance entre les deux. Dans le 
cas d'existence des défauts dans le chemin des 
ondes telles que des inclusions de terre, des cavités 
ou des autres qu'ils font rallonger le temps de 
parcours, il reste reflétée le changement dans la 
courbe de l'essai et la profondeur à celle il a été 
produit. 
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3. Essais statiques de charge des pieux pour contrô le de portance 
 

 

 

Les essais statiques de charge 
permettent de connaître le comportament 
réel des pieux dans le terrain, soumis aux 
charges en general supérieurs à celles de 
service. Nous avons réalisé des essais de 
charge statique jusqu'à 1500 t dans des 
pieux forées, des essais horizontales de 
charge, et des essais de charge de 
micropieux. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

4. Essais dynamiques de charge des pieux 
 
 

 

 
     

Dans l'essai dynamique de charge  s’utilise 
une masse qui tombe et impacte sur le pieu 
pour il mobilise sa résistance par pointe et par 
fût, et grâce à une instrumentation électronique 
se capte son comportement et après il est 
obtenu la capacité portante du pieu par calcul 
numérique. 
 
Nous avons réalisé une épreuve dynamique de 
charge sur un pieu foré de 1,25 m de diamètre 
dans Cartagena (Espagne). Grâce à cette 
épreuve il a été obtenue la capacité du pieu et la 
courbe de charge - siège dans des conditions 
statiques. 
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Nous sommes les premiers 
consultants indépendants de 
l'Espagne dans réaliser des essais 
dynamiques de pieux battus 
préfabriqués avec des équipes 
propres, en utilisant le software 
Capwap pour l'interprétation des 
résultats. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


